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industriesWAY 
Building the               to a better world

L 1004 1981-ben gyártott 

első UNC rakodóktól a 

Szlovákiaban gyártott 

csúszókormányzásu homlokrakodó  sokéves fejlesztesen esett át, 

amelynek csúcspontját a mai LOCUST rakodók jelentik. .Ezek  rakodók 

minőségét különböző országokban, eltérő éghajlati és terepviszonyok 

mellett végzett (építőipari, mezőgazdasági, téli útkarbantartási) 

munkák a gyakorlati alkalmazás során végzett tesztelés igazolja. 

A RAKODÓ TULAJDONSÁGAI
■    alacsony üzemeltetési költségek

■    rendkívül hatékony munkavégzés

■  könnyen kezelhető

■     magas felhasználói komfort

■    a kabinból kiválóan belátható az egész 
munkaterület

■      különösebb szervizelést, karbantartást 
nem igényel

■      az alkatrészek és szerkezeti elemek 
könnyen elérhetőek 

■    standard és ISO csatlakozó adapterek

■    hosszú élettartam

WAY INDUSTRIES, a.s.
Priemyselná 937/4, 963 01 Krupina, SLOVAKIA
Tel: +421 45 5501 402
E-mail: info@way.sk

A sokéves tapasztalat, az elégedett vevőinktől származó ötletek 

és a kiváló minőségű alkotórészek  – motor, hidrosztatikus 

meghajtás, szerkezeti megoldások – ötvözése révén a LOCUST 

hatékony munkavégzést, saját kategóriáján belül a legjobb ár-

teljesítmény arányt kínálja.

Több mint 40 éves múlttal  
rendelkező csúszókormányzású  
rakodógép. A Locust az 
ugyanattól gyártótól  
származó UNC rakodógép  
utódja. Az új termékben 
tapasztalata,  
fejlesztése és a 
hagyománya 
ötvöződik. 
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L 1004 / L 1004 SPEED+
Gép magassága 2 080 mm

Gép hossza alapkanállal  3 440 mm

Gép szélessége alapkanállal 1 880 mm

Menetkész súly 3 600 kg

Névleges teherbírás 1 000 kg

Haladási sebesség  (L 1004 / L 1004 SPEED+) 15 / 9,5 – 19 km/óra

Kanál térfogata 0,43 m

Felszakító erő 26,8 kN

Meghajtóerő (L 1004 / L 1004 SPEED+) 32 / 38,5 kN

Emelőerő 18,9 kN

Motor típusa PERKINS 904J-E28T

Teljesítmény 55,4 kW

Meghajtás hidrosztatikus

Munkaeszköz hidraulikus szivattyú szabályzó – LS/LUDV

Munkaeszköz elosztó zárt középpel

Kanálkiegyenlítés hidraulikus

Zajszint 100 dB

Standard gumiabroncs 12 – 16,5
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Hivatalos márkaképviselet

A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!

MÉRETEK

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Locust 1004 / Locust 1004 Speed+


